
Isonik RT-K13 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

As informações incluídas neste documento são em base à experiência e aos conhecimentos atuais e não pretendem ser exaustivas. O produto é para o uso profissional exclusivo. 
Qualquer uso do produto diferente daqueles especificamente recomendados sem confirmação da Isocarbo é por sua conta e risco. Isocarbo garante que toda a instrução dada 
sobre a Isonik RT-K13 é correta. Isocarbo não tem controle sobre a qualidade ou condições do substrato ou fatores que possam afetar o desempenho da Isonik RT-K13. Isocarbo 
recomenda enfaticamente fazer testes preliminares exaustivos, para avaliar qualquer comportamento inesperado do produto.
Salvo que o contrário fosse aprovado por escrito, a Isocarbo não deveria ser responsável por qualquer desempenho diferente, perda ou dano devido a um uso não aceito da Isonik 
RT-K13. Isocarbo assegura o seu compromisso com um continuo desenvolvimento e melhoramento do produto; consequentemente o conteúdo desta ficha técnica é susceptível a 
modificações.

Cores brilhantes e vibrantes, qualidade estável e constante
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Características técnicas

Cor

Nota: os resultados enumerados referem-se para tecidos 100% algodão. Para qualquer outro tecido e detalhes adicionais, entre em contato conosco.
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Desempenho do produto 

Características principais

KYOCERA 

!

RT-K13 

SUFICENTE 
BOM 

MUITO BOM 
EXCELENTE

Descrição do produto
A Isonik RT-K13 é uma tinta digital reativa para impressão direta sobre substratos têxtis compostos de fibras de 
celulosa, apto para todos os plotters equipados com Kyocera KJ4B 300 e 600 DPI. Para garantir o melhor desem-
penho, a série Isonik RT-K13 tem sido minuciosamente testada em impressões de larga escala com diferentes 
impressoras tais como MS Printing Solutions, EFI-Reggiani e outras, scanning e single pass. 
Os resultados mostraram desempenhos espetaculares de fluidez e confiabilidade em processos de impressão dos 
mais intensivos e industriais. A série Isonik RT-K13 tem sido aprovada e certificada por MS Printing Solutions, uma 
empresa do Grupo Dover. 

Principais características 
A Isonik RT-K13 tem sido formulada começando com uma precisa seleção e processamento de colorantes, desen-
volvida graças a um profundo e consolidado conhecimento tanto dos processos produtivos como das matérias 
primas. As cores extremadamente brilhantes e vibrantes permitem obter una gama de cores muito profunda e 
ampla. Sua formulação está designada para assegurar um ótimo desempenho de aplicação e produções indu-
striais massivas com alta qualidade de impressão constante, o que permite trabalhar sim interrupções frequentes 
por procedimentos de limpeza. 

Aplicações  
A Isonik RT-K13 é um produto desenhado para impressão têxtil direta sobre fibras de celulosa (algodão, viscosa, 
linho, etc.), lã e seda. A Isonik RT-K13 é apta para moda, roupa, têxtis para o lar, cortinas e tapeçaria.
A série Isonik RT-K13 desempenha resultados excelentes em processos de 4, 6 e 8 cores.

Instruções

O produto está pronto para ser utilizado.
• 	 Manter Isonik RT-K13 a temperatura ambiente pelo menos 24h antes do seu uso.
• 	 Ajustar as condições de operação como segue:
	 - temperatura: 20-25°C
	 - umidade relativa: 40-60 % RH
• 	 A Isonik RT-K13 deve ser impressa sobre tecidos pré-tratados com produtos adequados para assegurar o 		
	 máximo grau de fixação, alto rendimento de cor, qualidade ótima, detalhes finos, evitando qualquer 
	 contaminação nos fundos.
• 	 Depois de imprimir é preciso:
	 1) secar o tecido a 110-120°C;
	 2) vaporizar o tecido com vapor saturado a 102°C por 8-15 mins;
	 3) lavar o tecido seguindo o procedimento: água fria a 20-25°C -> água morna a 40°C -> água morna a 70°C -> 		
	 ensaboar com 1-2 g/L de detergente específico a 90°C -> enxaguar com água fria a 20-25°C.
	 Sugerimos seguir as instruções do rótulo, a MSDS e a Ficha de Procedimento anexas.
	 Testes preliminares são sempre recomendados para estabelecer os melhores parâmetros operativos e atingir os 	
	 resultados desejados.

ADVERTÊNCIA:
O desempenho do produto poderia variar em função do hardware, software, das características do substrato e do 
processo utilizados.

Embalagem e transporte 
A Isonik RT-K13 está disponível em galões de 5 Kg e 10 Kg.
O produto é sensível ao calor e ao congelamento.
Uma extensa exposição a temperaturas maiores de 30°C poderia danificar irreversivelmente suas propriedades. 
•	 Instruções de transporte:
	 - temperatura: 10-30°C
	 - Se sugere container refrigerado (15-20 °C) para longas distâncias.
•	 Instruções de armazenagem: 
	 - evitar exposição direta à luz solar da Isonik RT-K13.
	 - Armazenar a Isonik RT-K13 em ambiente seco e bem ventilado numa faixa de temperatura de 10-30°C.

Printabilidade

Gama de cores 

Concentração de colorante  

Rendimento de cor 

Produção industrial

Produção de larga escala  

Desempenho no processo 

IMPRESSÃO 
DIRETA

CONDIÇÕES DE 
FIXAÇÃO
102° C 
POR 8-15 MINS
EM VAPOR 
SATURADO

TAPEÇARIA

Cores brilhantes e vibrantes, qualidade estável e constante
Isonik RT-K 13 

CORES BRILHANTES 
E VIBRANTES

EMBALAGEM 
DISPONÍVEL 
GALÃO DE 5 KG 
E 10 KG 

CONDIÇÕES 
DE IMPRESSÃO 
20-25° C
TEMPERATURA
40-60 % RH 
FAIXA DE 
UMIDADE 

CONDIÇÕES DE 
TRANPORTE 
MARÍTIMO  
10-30° C
TEMPERATURA
CONTAINER 
REFRIGERADO 
PARA DISTÂNCIAS 
LONGAS

CONDIÇÕES DE 
ARMAZENAGEM  
10-30° C
TEMPERATURA
LUGAR SECO 
E BEM VENTILADO 

PRODUCTO SENSÍVEL 
AO CALOR
NÃO EXCEDER 30°C  
MANTER FORA 
DA LUZ SOLAR 
DIRETA 

PRODUCTO SENSÍVEL 
AO CONGELAMIENTO

EQUIPAMENTO DE 
ALTA VELOCIDADE

ESPECÍFICA PARA 
MODA


