
Isonik ST-K11 

F I C H A  T É C N I C A

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

As informações incluídas neste documento são baseadas na experiência e aos conhecimentos atuais e não pretendem ser exaustivas. O produto é para uso profissional exclusivo. 
Qualquer uso do produto diferente daqueles especificamente recomendados sem confirmação da Isocarbo é por sua conta e risco. Isocarbo garante que toda a instrução dada sobre 
a Isonik ST-K11 é correta. Isocarbo não tem controle sobre a qualidade ou condições do substrato ou fatores que possam afetar o desempenho da Isonik ST-K11. Isocarbo recomenda 
enfaticamente fazer testes preliminares exaustivos, para avaliar qualquer comportamento inesperado do produto. Salvo que o contrário fosse aprovado por escrito, a Isocarbo não deve 
ser responsável por qualquer desempenho diferente, perda ou dano devido a um uso não aceito da Isonik ST-K11. Isocarbo assegura o seu compromisso com um continuo desenvolvi-
mento e melhoramento do produto; consequentemente o conteúdo desta ficha técnica é susceptível a modificações.

Características técnicas

Desempenho estável e confiável para processos industriais
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Nota: os resultados enumerados referem-se para tecidos 100% PES. Para qualquer outro tecido e informações adicionais, entre em contato conosco.
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Descrição do produto
Isonik ST-K11 é uma tinta á base água para sublimação digital altamente concentrada para impressão transfer. 
O produto é apto para todas as impressoras equipadas com Kyocera KJ4B 300 e 600 DPI. O teste a larga escala 
levada a cabo em diferentes impressoras tais como MS Printing Solutions e EFI-Reggiani, têm demonstrado um 
desempenho espetacular evidenciando que a Isonik ST-K11 é a alternativa correta para instalações de impressão 
industriais baseadas em equipes de alta velocidade. Desde Abril 2015, a série completa da Isonik ST-K11 tem sido 
aprovada e certificada por MS Printing Solutions, uma empresa do Grupo Dover. 

Principais características 
Isonik ST-K11 tem cores brilhantes e vibrantes que asseguram una gama de cores ampla e profunda. A tecno-
logia inovadora da Isonik ST-K11 está especificamente concebida para oferecer taxas de secagem muito altas 
e para atingir uma intensidade de cor excepcional, ambos sobre papéis tratados e não tratados. Isonik ST-K11 
também garante o melhor resultado de cor em condições de transferência standards (200-210°C/35-45 seg). 
As propriedades reológicas únicas do produto, confere-lhe uma excelente fluidez e garante 
produções industriais massivas sim interrupções por procedimentos de limpeza. 
O melhor desempenho da Isonik ST-K11 pode ser atingido com qualquer tipo de papel para sublimação.

Aplicações 
A Isonik ST-K11 é adequada para tecidos 100% poliéster ou mesclas com diferentes fibras (lycra, viscosa, 
algodão, acrílico) com um mínimo porcentagem de 70%. Também pode ser utilizada sobre qualquer substrato 
(alumínio, madeira, cerâmica, vidro, etc.), usualmente não adequados para processos de sublimação, logo de 
fazer um pré-tratamento com resinas de poliéster-poliamida. Isonik ST- K11 é adequada para roupa esportiva, 
equipamento técnico esportivo (snowboard, esquí, wakeboard, quadro de bicicleta, etc.), vestimenta, bandeiras 
e banners, cerâmicas, madeira, gadgets e decorações. 

Instruções
O produto está pronto para ser utilizado.
	 • 		 Manter Isonik ST-K11 a temperatura ambiente pelo menos 24h antes do seu uso.
	 • 	Ajustar as condições de operação como segue:
			   - temperatura: 20-25°C
			   - umidade relativa: 40-60 % RH
	 •  	Transferir Isonik ST-K11 usando uma calandra ou uma prensa plana a uma temperatura entre 200-210°C 
	    	 por 35/45 seg.
	 •  	Seguir as instruções do rótulo e da MSDS no anexo.

Aconselhamos fazer testes preliminares para fixar os melhores parâmetros operativos (T°C/t seg.) 
e para atingir o resultado desejado.
IMPORTANTE: os rendimentos do produto poderiam variar em função do hardware, software, 
tipo de papel e do tipo de processo utilizados.

 

KYOCERA CORES 
BRILHANTES 
E VIBRANTES 

IMPRESSÃO 
TRANSFER 

EMBALAGEM 
DISPONÍVEL 
5 KG GALÃO  

CONDIÇÕES 
DE IMPRESSÃO 
20-25° C 
TEMPERATURA 
40-60 % RH
FAIXA DE 
UMIDADE 

CONDIÇÕES 
DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO 
5-30° C 
TEMPERATURA 
CONTAINER 
REFRIGERADO 
PARA DISTÂNCIAS 
LONGAS

CONDIÇÕES 
DE 
ARMAZENAGEM
5-30° C 
TEMPERATURA   
AMBIENTE SECO 
E BEM VENTILADO  

!
PRODUTO SENSÍVEL 
AO CALOR 
NÃO EXCEDER 30°C  
MANTER FORA 
DA LUZ 
SOLAR DIRETA
	

CONDICIONES 
DE 
TRANSFERÊNCIA  
200-210°C 
POR 35-45 SEG. 

ST-K11 

Embalagem e condições de transporte 
Isonik ST-K11 é disponível em galão de 5 Kg.
O produto é sensível ao calor. Uma exposição prolongada a temperaturas mais altas de 30°C poderia danificar 
irreversivelmente suas propriedades. 
	 •	 Instruções de transporte:
		  - Temperatura: 5-30°C
		  - aconselhamos utilizar container refrigerado para longas distâncias.
	 •	 Instruções de armazenagem: 
		  - Evitar a exposição direta à luz solar.
	 - conservar Isonik ST-K11 em ambiente seco e bem ventilado numa faixa de temperatura de 5-30°C. 

SUFICIENTE 
BOM 

MUITO BOM 
EXCELENTE 

Isonik ST-K11 

PARA PAPEL 
TRATADO 
E NÃO TRATADO

EQUIPAMENTO 
DE ALTA 
VELOCIDADE 

ROUPA ESPORTIVA 
/ EQUIPAMENTO 
ESPORTIVO

Desempenho estável e confiável para processos industriais

Printabilidade

Gama de cores

Concentração de colorante

Velocidade de secagem

Produção Industrial 

Produção de larga escala 

Papeis para moda 

Papeis para roupa esportiva

Taxa de Transferência 

Economia de tinta 

Desempenho do produto 

Desempenho no processo 

Características principais

ESPECÍFICA 
PARA MODA 

Rendimento cor 
papel tratado 

Rendimento cor 
papel não tratado 


